
Spray Control on haponkestävästä teräksestä valmistettu, patentoitu roiskesuoja laippaliitosten 
ympärille. 

Roiskesuojan sisäosassa on teräsverkko, 
joka on keskeltä korotettu ja jonka vuoksi 
se pysyy paikallaan. Teräsverkko on 
joustava ja mukautuu epätasaisuuksiin, 
jonka ansiosta vaaralliset roiskeet 
ohjautuvat roiskesuojareunuksille ja 
muuttuvat siedettäväksi tihkuksi.

Spray control roiskesuojat soveltuvat 
aggressiivisille nesteille ja niitä on saatavilla 
ovaaleille ja neliskanttisille liitoksille, DN 
standardin mukaisten laippaliitosten lisäksi.

SPRAY CONTROL
Stainless steel

Textile  - Teflon Premium
Spray Control Teflon Premium soveltuu kaikille laipoille, venttiileille, liitososille ja laitteille, 
joissa tarvitaan luotettavaa roiskesuojausta. Erinomainen kemiankesto.Käyttö mahdollista 
sisä- ja ulkotiloissa.

Teflon Premium suojan merkkipaperin 
värjäytyminen ilmaisee laippavuodon. 
Myös muita materiaalivaihtoehtoja 
saatavilla tarvittaessa.

Saatavilla DN standardin mukaisiin laippoihin, 
mutta tarvittaessa mitoitus myös laitteen 
mittojen mukaan, jolloin toimilaite voidaan 
jättää suojan ulkopuolelle.


